Руководство по хранению и эксплуатации межкомнатных дверей
1. При хранении и транспортировке межкомнатных дверей должны быть приняты меры для предохранения от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
2. Межкомнатные двери подлежат установке только в отапливаемом помещении, с оптимальной температурой от 5 до 35 градусов тепла при относительной влажности воздуха в пределах 30-70%.

3. До установки не рекомендуется снимать упаковку. Если они будут устанавливаться в зимний период, то примерно за 2 дня до этого нужно занести их в помещение для “акклиматизации”.

4. Нельзя использовать чистящие средства, которые в своем составе содержат сильнодействующие химические вещества и абразивные материалы, для ухода за дверной поверхностью. Растворители также для этого не подходят. Используйте только те средства, где на этикетке специально указывается разрешение для ухода за мебелью. Четко придерживайтесь инструкции.

5. На дверное полотно, а также элементы наличника и коробки нельзя оказывать механическое воздействие. Противопоказан контакт с горячими предметами. Берегите двери от прямых солнечных лучей и воды. Все перечисленные факторы способны нарушить целостность их покрытия, изменить цвет, являются причиной появления трещин, потертостей, сколов и прочее.

6. Категорически запрещено попадание на дверное полотно различных кислотных или щелочных смесей.

7. Двери в ванной комнате, должны находиться постоянно в открытом проветривающемся состоянии, за исключением времени, когда данной комнатой пользуются.

8. Категорически запрещается устанавливать межкомнатные двери во время ремонта – до отделки стен и потолков.

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА САЙТЕ:

www.городдверей.рф
